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Manomètre digital DN80 
-Triple échelle : bar / psi / Pa 
-Classe 0.4  et 0.2 * 
-Raccord 1/2 gaz ** 
-Alimentation : 2 piles AAA 
-Protection : IP 54 
-Corps en acier inox 
-Ecran rétroéclairage  

 
 

LJP Industries 
18, rue de la place -  BP 39 

77412 CLAYE - SOUILLY CEDEX 
Tel: 01.60.26.16.72 - Fax: 01.60.26.35.56 

Contact: infos@ljpaero.com 

Digital manometer DN80 
-Triple scale : bar / psi / Pa 
-Class 0.4  et 0.2  * 
-1/2 gaz connector ** 
-Power : 2 AAA batteries 
-Protection : IP 54 
-Stainless steel body 
-Backlighting screen 

 
 Echelles / 

Scales *** 
60 bar  250 bar 400 bar 600 bar 1600 bar  

Classes / 
Class 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 

* Pour le 1600 bar,  disponible seulement en classe 0.4 / For 1600 bar, 0.4 class only 
 
** Autres raccords disponibles / Other connections available : 1/4G, M20* 1.5, 1/4 NPT,  1/2 NPT^ 
 
*** Sur demande / On request : 10 bar, 25 bar, 40 bar, 100 bar 


